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Opis produktu

Sejf ognioodporny
KARLSRUHE 40703 klasa |

Producent: ISS

Czas wysytki: 1-21 dni

Wysokos¢ zewnetrzna [mm]: 675

Szerokos¢ zewnetrzna [mm]: 495

Waga [kg]: 96

Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej
Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej

Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej
Zobacz wiecej Zobacz wiecej

Cena
4-610.00PLN

3 918,00 PLN

Produkt dostepny w nastepujacych wariantach:

Zamek: elektroniczny kluczowy

KARLSRUHE to sejf zapewniajacy ochrone antywtamaniowg wartosciowym przedmiotom

oraz 30-minutowg ognioodpornos¢ dla dokumentacji papierowej w trakcie pozaru

siegajacego nawet do ponad 800°C.

Wszystkie modele wyposazone sg w co najmniej jedng potke o regulowanej wysokosci.

Istnieje mozliwos¢ zaprojektowania wyposazenia dodatkowego obejmujacego np.

zamykane skrytki, scianki dziatowe, pétki lub szuflady na szynach teleskopowych.
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« odpornosc antywtamaniowa: klasa | wg PN-EN 1143-1:2006 sprawdzony i

certyfikowany w IMP

« ochrona przeciwogniowa: LFS 30P wg EN 15659 sprawdzony i certyfikowany w

IMP

Model

Wymiary zewnetrzne (wys/szer/gt)
Wymiary wewnetrzne (wys/szer/gt)
Wymiary w Swietle drzwi (wys/szer)
Waga

Pojemnos¢

Liczba potek / maks. liczba segregatoréw

* Okucia i zawiasy wystajgce na ok. 60 mm

40703
675/495/472 mm *
529/355/293 mm
529 /324 mm

96 kg
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KARLSRUHE 40703

Specyfikacja produktu:

Korpus wielo$ciankowy o grubosci 65 mm

Drzwi wieloSciankowe o grubosci 94 mm

Ryglowanie 4 stronne, w tym od strony zawiasowej bolce state

Sejf przystosowany do montazu do podtoza, 2 otwory montazowe w podstawie
Opcje zamykania: zamek kluczowy, za doptatg zamek elektroniczny lub szyfrowy
mechaniczny (z pokrettem)

Rodzaj zamkniecia: klamka wystajgca na 60 mm i rozeta wystajaca 12 mm
Zawiasy zewnetrzne umozliwiajgce kat otwarcia drzwi 180°

Prawa stronnosc¢ drzwi

Kolor jasnoszary RAL 7035 lub grafitowy RAL 7024



Korpus wielosciankowy
o grubosci 65 mm
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Drzwi wielosciankowe
o grubosci 94 mm
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