SE _,FY@Eﬁhm&https://seifv.online 22 638 08 88 sklep@sejfy.online

Switch PoE 16x PoE, 2x LAN,
1x SFP BCS-B-SP1602G-1SFP
BCS BASIC

Czas wysytki: 1-21 dni

Cena

1 099,99 PLN

Opis produktu

Switch PoE BCS-B-SP1602G-1SFP wyposazony jest w 16 portéw PoE 100Mb/s, 2 porty RJ45 Gigabit Uplink + 1 port SFP.
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Kabel zasilajgcy i uchwyty montazowe w komplecie

Cechy produktu

16 portowy switch PoE

Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
Funkcja MDI/MDIX

Transmisja do 250m

Tryb VLAN

Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

Zasilanie 100~240V AC

Specyfikacja

Porty PoE 16x RJ45 100Mb/s

Porty uplink 2x RJ45 1Gb/s / 1x SFP 1Gb/s

Standard IEEE 802.3af / 802.3at

Transfer 10/100/1000Mb/s half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

Przekazywanie pakietéw 5.36Mpps

Przepustowos$¢ 7.2Gb/s

Tryb STANDARD 100m

Tryb VLAN Porty 1-16 sa od siebie odizolowane

Tryb EXTEND Porty 1-8 obstugujag transmisje do 250m 10Mb/s (kat.5e, kat.6)

Tryb QoS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietéw wideo

Tryb PoE Mor?itolrowar)ie p_)ortc')w ktére zgsila_ja urzad;eni_a PoE i automaty_czny restart przez
odciecie zasilania przy wykryciu nieodpowiadajgcego urzadzenia

PoE pin 1,2(+), 3,6(-)

Status diody LED

Moc switcha PoE

PWR (stata czerwona): podtagczone zasilanie switcha
LINK/ACT (zielona): podtagczone urzadzenie
PoE (zé6tta): urzadzenie zasilane z PoE

150W max 30W/port

Zasilanie 100~240V AC

Warunki pracy 0°C~+40°C max 90% RH
Obudowa 1U

Wymiary (WxDxH) 440x180x44mm
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